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PipeMic M - Läcksökning med Ljudsond
PipeMic M Egenskaper och fördelar PipeMic M

Tekniska data Funktion

PipeMic Flex lokaliserar läckan enkelt och exakt på plastled-
ningar genom att ljudsonden förs in i den trycksatta ledningen 
med hjälp av rörål och specialkoppling på röret.

Med trådlösa hörlurar/högtalare (bluetooth) lokaliseras hög-
sta läckljudet och med hjälp metervisaren på rörålen samt 
ledningsökare kan läget på läckan lokaliseras exakt.

• 	PipeMic finns med 80m rörål med ljudsond

• 	Läckljudet lyssnas av med hjälp av hörlurar eller högtalare

• 	Med hjälp av ledningssökare som kopplas på rörålen kan 
ledningen och läckans läge lokaliseras

• 	Specialkopplingen som monteras på röret klarar 16 bar har 
en desinfektionskopp som tar bort bakterier från rörålen
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Mått: 	 570 x 400 x 160 mm 
Längd rörål: 	 50m (standard) max 80m
Rörål: 	 ø 4,5 mm 
Ljudsond: 	 ø 12 mm 
Vikt: 	 c:a 7 kg (50m)
Säkerhetsklass: 	IP 66 / IP 68 

PipeMic levereras med rörål på ställning och metervisare, 
hörlurar (Bluetooth), trycktät koppling med integrerad 
desinfektionskopp, laddare och manual.	

Ingående delar och tillbehör PipeMic M


