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www.hamafo.se 
Din specialist inom  

läcksökning & rörinspekƟon! 

 Tekniska	Data	CAT4+ 

CAT4+ Kabelsökare och sondsökare (33kHz) är främst tänkt 
för användning av bygg & gräventreprenörer, industrier, 
elinstallatörer för enklare kabelutsäƩning och som eƩ var-
ningsinstrument för aƩ undvika aƩ gräva av kablar i onö-
dan.  

CAT4+ kan kompleƩeras med en sändare GENNY4 för aƩ 
sända signaler på alla typer av metalliska kablar/ledningar 
eller användas med olika söksonder för följning av plast & 
betongledningar. 

CAT4+	&	GENNY4	–	Ledningssökare 

 Tekniska	Data	GENNY4 

· 3 st passiva söklägen Elkabel=50 Hz, VLF radio samt 
kombinaƟonsläget AvoidanceScan™  

· 2 st akƟva frekvenser 33kHz samt överlagrad frekvens > 
100 kHz vid användning med GENNY4 

· Djupmätning Ɵll kabel/ledning 
eller söksond med värdet direkt 
avläsbart i meter 

· Använder alkaliska baƩerier, 2 st 
1,5 Volts R20 baƩerier 

· StrikeAlert™, sökläge som ger 
varning för grunt liggande kablar 
(opƟon) 

· Skyddsklass IP 54 

· Svenska instrukƟonseƟkeƩer 
längs instrumentets sida samt 
svensk användarguide. 

· 2 st akƟva frekvenser 33 
kHz samt yƩerligare en 
hög frekvens > 100 kHz, 
både indukƟvt & konduk-
Ɵvt. 

· Omkopplare för konƟnu-
erlig eller pulserande ton 

· Uteffekt 0,1 W, i BOOST-
läge 1 W 

· Använder alkaliska baƩerier,4 st 1,5 Volts R20 

· Skyddsklass IP54 

· Direktkopplingskablar med krokodilklämmor, neo-
dymium-magnet samt jordspeƩ ingår 

 

Övrig teknisk informaƟon ring 08-608 24 20 

 Liknande	Produkter 

Super CAT4+ PL-2000 RD-7200 


