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TekniskaÊData 

Funktion 

RD7200™ Ledningssökare/sondsökare har 5 st akƟva fre-
kvenser, 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz samt 65kHz för an-
vändning med sändare eller sonder. 

RD7200™ använder frekvenser som är vanliga hos de flesta 
rörinspekƟonskameror samt sändarsonder.  

Med moƩagaren RD7200™ och sändare TX-1, 5, 10 kan 
man sända signal indukƟvt på marken, med direktkoppling 
eller indukƟvt via sändartång.  

RD7200™ kan levereras med 
sändare upp Ɵll 10 W uteffekt.  

Till RD7200DL™ finns dessutom 
en mängd olika Ɵllbehör samt 
sonder för både moƩagaren & 
sändaren.  

 

 

RD-7200Ê–ÊLedningssökare/Sondsökare 

· Vikt 1,87 kg inkl. baƩerier 

· 2 st passiva söklägen Elkabel=50 Hz, VLF radio 

· StrikeAlert™, sökläge som ger varning för grunt lig-
gande kablar 

· 5 st akƟva frekvenser, 512Hz, 640 Hz, 8,33 samt 65 kHz 
för användning med sändare eller sonder 

· Trudepth™ djupmätning ger värdet direkt i meter 

· Compass 

· Antennsystem ger max-signal med höger/vänster pilar 

· Skyddsklass IP65 

· Använder alkaliska baƩerier, 2 st 1,5 Volts R20 

· Laddningsbart baƩeripaket med NimH-baƩeri inkl. 
laddare finns som Ɵllbe-
hör 

 

Levereras med mjuk väska. 

 

 

 

 

Övrig teknisk informaƟon ring 08-608 24 20 

 

· Enkelt aƩ komma igång och enkel aƩ använda 

· Display som kan avläsas i solljus, högpresterande ljud-
system och vibraƟon i handtag för miljöer med höga 
ljud 

· Känslig och noggrann signalbehandling för pålitliga mä-
tresultat 

· Skyddar tekniker och känslig infrastruktur 

· Swing alarm uppmuntrar korrekt handhavande för för-
bäƩrad lokalisering 

· Strike Alert varnar för strömförande kablar på grunt 
djup 

· VibraƟon i handtaget så aƩ du aldrig missar en varning 


