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 Tekniska	Data	Super	CAT	4+ 

SuperÊCAT4+ÊÊ2023 

Super CAT4+ familjenÊledningssökareÊochÊsändareÊanvän-
derÊeƩÊurvalÊavÊpassiva,Êsond-ÊochÊakƟvaÊfrekvenserÊfram-
tagnaÊförÊaƩÊhiƩaÊspecifikaÊtyperÊavÊnedgrävdaÊledningar.Ê 

Super CAT4+ använderÊdeÊvälkändaÊgränssniƩenÊochÊkon-
trollernaÊfrånÊRadiodetceƟonsÊvälkändaÊochÊenklareÊCAT-
utrustningÊvilketÊkräverÊminimalÊutbildningÊförÊaƩÊhanteraÊ
denÊmerÊavanceradeÊutrustningen. 

Super CAT4+ lokaliserarÊeƩÊurvalÊavÊsondfrekvenserÊ512Hz,Ê
640hz,Ê8khzÊochÊ33khz)ÊsomÊlämparÊsigÊvidÊutmaningarÊaƩÊ
hiƩaÊvaƩen-ÊochÊavloppsledningar.Ê 

EnÊlägreÊfrekvensÊ(512hz)ÊärÊanvändbarÊförÊaƩÊföljaÊdjuptÊ
förlagdaÊgjutjärnsledningar.ÊSonderÊmedÊhögreÊfrekvensÊ
kanÊvaraÊenklareÊaƩÊföljaÊiÊomgivningarÊmedÊmycketÊelekt-
riskaÊstörningar 

Super	CAT4+	–	Sond–	och	Ledningssökare 

 Funktioner 

· PassivtÊläge:ÊRadiolägeÊochÊströmlägeÊ50HzÊ/Ê60Hz 

· Sonder:Ê512Ê/640Hz,Ê33kHzÊochÊ8kHzÊ(SuperÊCAT4+S) 

· AkƟvÊlokaliseringÊmedÊT1-sändare:Ê512Ê/640Hz,Ê8kHz,Ê
33kHz,Ê65kHz,Ê131kHz 

· ViktÊSuperÊCAT4+:Ê2,3ÊkgÊ(inklusiveÊbaƩerier)Ê 

· ViktÊT1-Sändare:Ê1,7ÊkgÊ(inklusiveÊbaƩerier) 

· DriŌtemperaturområde:Ê-20°CÊƟllÊ+50°C 

· Lagringstemperaturområde:Ê-20°CÊƟllÊ70°C 

· Miljöskydd:ÊIP54 
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