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Smart-TRAK 101 - Metallsokare

Smart-TRAK 101
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Tekniska data

Stromforsorjning: 6x 1,5V AA-batterier

Batteriliv: Cirka 100 timmar vid normal anvandning
Kanslighet: 6 installningar

Hogtalare: Vattentéat professionell hogtalare med skydd

LCD skdarm: Numerisk och bar digital display, fran 0 till 99,
batteribytesindikator, stromkabelindikator

Drifttemperatur: -20°C till +60°C
Langd: 109 cm

Vikt: 1,1 kg med batterier

Ingaende delar

Magnetisk detektor Smart-TRAK 101
6 x 1,5V AA-batterier
Skyddsvaska

Svensk manual

Egenskaper och fordelar Smart-TRAK 101

Smart-TRAK 101 lokaliserar ferromagnetiska foremal ut-
omhus, foremal tackta av jord, asfalt, sné och vatten som
t.ex. brunns-, ventil-, BP-lock etc.

Stor LCD-skarm for visuella sdkresultat: 0-99 numerisk indi-
kator med stapeldiagram for signalstyrka, kdnslighet,

volym och batterinivaindikator.

Overlagsen ergonomi och balanserad design fér enhands-
mandvrering.

Vattentatt rér och spets med robust, sammangjuten holje
som &r vattentdt och dammtat for att sdkerstalla ar av pa-
litlig drift.

1,5 ganger mer kanslighet an ledande varumarken.
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