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Satellit HD användsÊförÊaƩÊinspekteraÊsido-/grenledningÊ
somÊgårÊfrånÊhuvudledningen.ÊSystemetÊanvänderÊröråls-
kameraÊTechWorm HD somÊenÊdelÊiÊsystemet. 

·  Kamerasystem med full HD-bildkvalitet 

·  DN250 - DN1 200mm i huvudledning och min. DN70mm i 
sido-/grenledning och max 50m in i sidoledning 

·  Kabeltrumma med 150-300m kabel (icke-koaxial) och 
automaƟsk synkronisering 

·  Batteridriven (upp till 14 timmars kontinuerlig drift) 

·  WiFi-kontroll (2,4Ghz och 5Ghz) och möjlighet att ansluta 
via Ethernet och USB-kabel 

·  Intuitiv och användarvänlig programvara 

EgenskaperÊochÊfördelar 

www.hamafo.se 
Din specialist inom  

läcksökning & rörinspekƟon! 

Satellit HD -  Mobilt RörinspekƟonssystem  

 ÖvrigaÊsystem 

SatellitÊHD 

Systemet använder sig av befintlig kameravagn RV 305 
där satellitdelen monteras fram på kameravagn för mat-
ning av rörål med kamera RTH 34 HD. 
 
·  Kameravagn RV 305 med kamerahuvud RTH 34 HD 

* DN100 - 1 200mm  
* Backkamera, lutningsmätning, styrbar, automaƟsk 

stabilisering 
* Pan/Ɵlt, automaƟsk självnivellering, LED 1440 lm, 

automaƟsk återgång Ɵll standardposiƟonen 

Satellit,ÊKameravagnÊ&ÊKamera 

Styrbox med 2 monitorer, 
joysƟck, PC med program-
vara, tangentbord, extern 
videoutgång, extern HDMI-
utgång, extern USB etc. 

StyrenhetÊ&ÊKabeltrumma 

Kabeltrumma med 150-300m 
kabel (icke-koaxial) och auto-
maƟsk synkronisering etc. 

TechWorm HD rörålskamera 
integreras i Satellitsystemet 
med utbytbara kabeltrumma 
för 30 till 100m rörål. 


